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KONZEPT

Aus dem ehemaligen Speicher wird ein Restaurant, wo 
man beim Genießen köstlicher Speisen gleichzetig in 
dem mittendrinliegenden Atelier kreativen Menschen 
beim Schöpfen von Kunst beobachten kann. Das Atelier 
bietet Kurse und Workshops an, die parallel zum 
Gastrogeschäft laufen. Jedoch ergibt beides 
Zusammen in der Kombination eine einmalige Atmos-
phäre. Nach dem Essen kann man in der 2. Etage 
die regelmäßig wechselnde Ausstellung besuchen. 

ARCHITEKTONISCHE IDEE

Das dreistöckige Bestandsgebäude besitzt einen Keller 
in einem Teilbereich und hat sehr niedrige Raum-
höhen. Für mehr Raumhöhe wird die Unterkellerung 
geöffnet in dem der Boden vom Erdgeschoss 
darüber entfernt wird. Weiterführend wird entlang 
einer langen Außenwand das Gebäude bis ganz 
nach oben zum Dach durch Galerien geöffnet. Somit 
wird von jeder Etage der Charm und der Charakter 
des Gebäudes mit der alten Dachkonstruktion 
sichtbar und spührbar. Da das Atelier das Herzstück 
des Entwurfes ist, prägt es als ein rausgeschobener 
Glaskubus in der Mitte des Gebäudes das 
Restaurant.

MATERIAL

Im Erdgeschoss sorgen Materilialien 
wie Klinker, Metall, Glas und 
Mesh für einen industriellen Stil. 
Schwarze Decken mit einer 
besonderen Deckengestaltung 
stellen ein Highlight dar. Sitzmöbel 
aus dunkelgrünem Samt und 
hellgrauen Polsterstoff sowie 
helle Eiche vervollständihen das 
Gesamtbild. Das darüberliegende 
Geschoss gestaltet sich mit dem 
Atelier hingegen in helleren Farben. 
Passend zum Zhema Kunst sind 
an der Decke alte Bilderrahmen 
befestigt, die für Individualität 
sorgen. Durch die rustikalen Holz-
tische mit grauen und karamell-far-
bigen Ledersitzbänken wirkt das 
Gesamtbild harmonisch. 

ZONIERUNG UND RAUMGESTALTUNG

Im Erdgeschoss unterteilt sich der Gastbereich in drei 
verschiedene Bereiche. Der erste liegt direkt unter 
dem Atelier und unter der Galerie des Gebäudes 
wo man eine besondere Sicht nach oben hat. Der 
zweite Bereich neben der Bar ist so platziert, dass es 
eine geschützte und gemütliche Atmosphäre mit 
sich bringt. Der dritte Bereich liegt auf einem tiefe-
ren Niveau wo der ehemalige Keller war. Dieser lässt 
sich für private Veranstaltungen abtrennen und durch 
die mobilen Wände nach Größe beliebig gestalten. 
Auf der hier neuen Bühne sorgt ein DJ für tolle 
Musik oder es wird gelegentlich auch Live-Musik 
gespielt. Für lebhaftere Veranstaltungen wird das 
mobile Lamellendach im Bereich der Galerie 
geschlossen. 

Im 1. Obergeschoss ist mittig das Atelier platziert als 
ein Glaskubus. Drum rum verteilt sich der Gastbereich 
um von überall die beste Sicht auf die Künstler beim 
Essen zu haben. Für Veranstaltungen lässt sich auch 
dieses Geschoss zu einem großen Raum umwandeln. 

Das oberste Geschoss ist Ausstellungen gewidmet. 
Diese Ebene kann frei bespielt werden. Mit seiner 
Dach-Holzkonstruktion, den Öffnungen in die unteren 
Ebenen, dem Atelier und Restaurant darunter wird es 
zu einem besonderen und einmaligen Raum für Ausstellungen.

UMBAU EINES ALTEN SPEICHERS

RESTAURANT    BAR    ATELIER

GenussWERK

RESTAURANT    BAR    ATELIER

Ekaterina Modakalova      7. Semester      WiSe 2019/20     Genuss Werk - Umbau eines alten Speichers in Ahrensburg      Betr.: Prf. Suzanne Köchert, Sybille Ronshausen



Hochschule Hannover Studiengang Innenarchitektur    Sennheiser Museum    Sommersemester 2017

Mara Kühn
Das AhrensHostel



Das AhrensHostel           Mara Kühn             WiSe 19/20             Hochschule Hannover

Das AhrensHostel
im alten Speicher



Das AhrensHostel           Mara Kühn             WiSe 19/20             Hochschule Hannover

L 82

Ahrensburg und seine Möglichkeiten...
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Ole, Niederlande

Ich inde es toll, wenn alle 
einen Ort des zusammen-

kommens haben. Dort 
schließe ich am besten 
neue Freundschaften. 

Deswegen übernachte ich 
gern in Hostels!

Amanda, USA

Am liebsten buche ich 
mir ein Einzelzimmer 

mit einem Bad welches 
ich alleine nutze - jedoch 

neue Bekanntschaften im 
Aufenthaltsbereich eines 
Hostels möchte ich nicht 

missen.

Vinicius, Brasilien

Wenn es Frühstück gibt, das 
Hostel eine tolle Lage, fernab der 
Tourigruppen hat und dann auch 

noch meine Privatsphäre geschützt 
wird, ist das Hostel so gut wie 

gebucht.
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1 2 3 4

2,60m
2,70m

2,90m

Schnitt BB
Zimmer 1a

1   Lehm-/Kalksputsystem, armiert 10mm,
PAVADENTRO Dämmplatte 100mm,
Kopplungsschicht 10mm, Mauerwerk, Backstein

2   Gipsputz 15mm, Stahlbetondecke 230mm,
Wärmedämmung 80mm, Bitumenpappe, Estrich
40mm, Parkett 25mm

3   WAREMA Vorbau-Rolladen

4   Baswa Natural, Classic ne, Brandklasse B-
s1-d0 schwer ent ammbar nach DIN EN 13501-
1

1

2

3

4
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1  Alle neuen Wände sind aus Trockenbau und glatt, weiß verputzt.

2  Die Bestandswände aus Backstein bleiben in großen Teilen erhalten und werden Freigelegt.

3  Einbauleuchten beleuchten alle Räume gleichmäßig aus.

4  Bei besonderen Bereichen ist eine abgehängte Akkustiklochdecke sowie große, abgehängte Lampen.

5  Natürsteinliesen im Großen Format beinden sich ebenfalls in den besonderen Bereichen im Erdgeschoss.

6  Ein dunkler Nadellies liegt im Obergeschoss.

7  Die neuen dunklen Fenster Verbinden den Bestand und den Neubau. Der Empfang im Erdgeschoss soll an die alten Möbel 
       eines Speichers erinnern. (Boarding Yard Hotel, Wolfsburg)

8  Die Treppe, welche Erdgeschoss bis Dachgeschoss verbindet, spiegelt das dunkle Stahl von den Fenstern wieder.



Das Ahrenshostel

Hier im AhrensHostel indet jeder seinen Platz!  
Es indet sich Platz für Gruppen, Beispielsweise eine        
Hochzeitsgesellschaft, Alleinreisende sowie Paare und 
Geschäftsreisen. Das Hostel zeichnet sich durch die klar 
kenntrennten Bereiche aus. Im Obergeschoss beinden 
sich die Zimmer - ein beruhigter Bereich, wo besonders die 
Privatsphäre geschätzt wird.
Die neu gesetzte Treppe, welche mittig im Raum das 
Erdgeschoss mit dem Obergeschoss sowie auch dem 
Dachgeschoss verbindet, ist bis oben hin geöffnet, sodass 
Licht durch das Dachfenster bis ins Erdgeschoss fällt. 
Auf der Treppe entstehen spannende Blickbeziehungen, 

Beispielsweise zwischen einem Gast, welcher aus seinem 
Zimmer kommt und den bereits Frühstückenden Gästen.

Im Hostel gibt es nämlich Frühstück für alle in einer lockeren 
Atmosphäre. Durch den Einsatz der großen integrierten 
Möbel, wird die Kommunikation miteinander gefördert. Auch 
Alleinreisende inden beim Frühstück, am „Rundentisch“, 

schnell einen Anschluss.
Die Bar, welche sich im Herzen des Aufenthaltsraums des 
Hostels beindet, ist der Haupttreffpunkt. Besonders abends 
kommen hier viele Gäste zusammen. Unter der Treppe lässt 
es sich dank des Möbels, mit integrierten Steckdosen, gut 
arbeiten oder die nächsten Reiseschritte recherchieren. 
Wer jedoch die Stille des Alleinseins geniest, der indet 
zurückgezogene Orte vor dem Bücherregal, auf der 
Sitzfensterbank oder in seinem Hostelbett. Hier hat jeder 
Gast seinen eigenen kleinen Raum, welcher ebenfalls mit 
Steckdose und Licht ausgestattet ist.
Für alle die Lust auf Veranstaltungen haben: einmal im Monat 
inden diese im Aufenthaltsbereich statt. Außerdem inden 
regelmäßig Workshops für klein und groß im Dachgeschoss 
statt!

Hochschule Hannover                         WS19/20                               Mara Kühn                         Betreut von Prof. Dipl. Ing. Suzanne Koechert  und  M.A. Sybille Ronshause                                       Speicher Ahrensburg   
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Ole, Niederlande
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kommens haben. Dort 
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Amanda, USA
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Aufenthaltsbereich eines 
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Vinicius, Brasilien
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Die Eingangssituation ist geprägt durch die große, zum verweilen einladende Sitztreppe.

Hier sitzen die Gäste, wenn sie auf Ihr Zimmer oder auf den Rest der Gruppe warten. Aber auch wenn sie sich ein Buch aus dem 
offenen Bücherregal genommen haben um ein bisschen zu lesen.

Das Hostelleben im Aufenthaltsraum im vollen Gange. An der Theke wird wird sich getroffen, Essen zubereitet oder bei Feiern 
zusammen getrunken. Bei dem Möbel unter der Treppe kann man es sich gemütlich machen oder im inneren an seinem Laptop 
arbeiten.

Die Spregisometrie zeigt den allgemeinen Aufbau des Hostels. Wo liegt was und wie viele Bereiche gibt es überhaupt.
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Mehrbettzimmer
 

Gemeinschaftsbad

Aufenthaltsraum

Einzel/Doppelzimmer

Vermietet für Workshops

Eingangsbereich

Bett im Mehrbettzimmer.

Möbel unter der Treppe.

Die Außenansicht des AhrensHostels.

Sitztreppe im Einangsbereich.

Sitzfensterbank im Aufenthaltsraum.

Die Theke im Aufenthaltsbereich.

Bettkuben
ausgestattet mit 
Lüftungsschlitzen sowie 
einem Nachttisch und 
einer Lampe.
(2,40m x 1,10m)
Zu jedem Bett gehört 
ein Schrank.

1

1



Hochschule Hannover Studiengang Innenarchitektur    Sennheiser Museum    Sommersemester 2017

Miriam Pfeiffer
Kornmagasin



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

Quellen: 4;6



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

ANSICHT OST ANSICHT Süd



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

ANSICHT OST



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

ANSICHT Süd



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

ANSICHT Süd



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

H

C

1 32 4 5m

SnACK-POINT

Café-bar

LASTENAufzug

- 1,50m

+/- 0,00m

Nebenräume

2. TRH

Restaurant

WC-D WC-H WC-B 

KÜCHE

Aufzug

BAR



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

H

C

1 32 4 5m

SnACK-POINT

Café-bar

LASTENAufzug

- 1,50m

+/- 0,00m

Nebenräume

2. TRH

Restaurant

WC-D WC-H WC-B 

KÜCHE

Aufzug

BAR



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

H

C

1 32 4 5m

SnACK-POINT

Café-bar

LASTENAufzug

- 1,50m

+/- 0,00m

Nebenräume

2. TRH

Restaurant

WC-D WC-H WC-B 

KÜCHE

Aufzug

BAR



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

H

C

1 32 4 5m

SnACK-POINT

Café-bar

LASTENAufzug

- 1,50m

+/- 0,00m

Nebenräume

2. TRH

Restaurant

WC-D WC-H WC-B 

KÜCHE

Aufzug

BAR



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

H

C

1 32 4 5m

SnACK-POINT

Café-bar

LASTENAufzug

- 1,50m

+/- 0,00m

Nebenräume

2. TRH

Restaurant

WC-D WC-H WC-B 

KÜCHE

Aufzug

BAR



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

H

C

1 32 4 5m

SnACK-POINT

Café-bar

LASTENAufzug

- 1,50m

+/- 0,00m

Nebenräume

2. TRH

Restaurant

WC-D WC-H WC-B 

KÜCHE

Aufzug

BAR



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

23 STG x 19,57 cm x 25,87 cm 23 STG x 19,57 cm x 25,44 cm

1 32 4 5m

Workshop

Galerie

Shop

LASTENAufzug

Austellung

Austellung

- 1,50m

2. TRH

Aufzug
+4,81m



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

23 STG x 19,57 cm x 25,87 cm 23 STG x 19,57 cm x 25,44 cm

1 32 4 5m

Workshop

Galerie

Shop

LASTENAufzug

- 1,50m

2. TRH

Aufzug

Quelle: 1Quelle: 2

+4,81m

Austellung

Austellung



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

23 STG x 19,57 cm x 25,87 cm 23 STG x 19,57 cm x 25,44 cm

1 32 4 5m

Workshop

Galerie

Shop

LASTENAufzug

- 1,50m

2. TRH

Aufzug

Quelle: 3Quelle: 4

+4,81m

Austellung

Austellung



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

23 STG x 19,57 cm x 25,87 cm 23 STG x 19,57 cm x 25,44 cm

1 32 4 5m

Workshop

Galerie Shop

LASTENAufzug

- 1,50m +4,81m

2. TRH

Aufzug

Austellung

Austellung



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

- 1,50m

+4,81m

+/-0,00m

8,32m

Quelle: 8



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

EG
1.
O
G

Quellen: 4;6



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

Quelle: 5;6; 10



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 

Quelle: 1 Quelle: 4 Quelle: 11 Quelle:9



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 



Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer | Kornmagasin 

Zitat   |   Bestandsaufnahme   |    Fassade  |   Erdgeschoss  |   Obergeschoss   |   Schnitt |   Blick vom Eingang  |   Café-Bereich   |   Orientierungsdesign   |   Chart 



DANKE FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT

Hochschule Hannover | Fak. III | Innenarchitektur | 7.Semester | betr.: suzanne Koechert, Sybille Ronshausen | Miriam Pfeiffer 

Quellen: 
1 | Abb. Fliese: https://www.florim.com/de/cedit/produkt/matrice/#gamma
2 | Abb. Fliese:  https://www.florim.com/de/cedit/produkt/matrice/#decori
3 | Abb. Fliese: https://brh.it/eng/product-design/cedit-matrice-2/
4 | Abb. &  Holztextur & Asset: https://www.carlhansen.com/en/collection/chairs/ch24/wishbone-chair-beech-oil-nature/variant/634
5 | Render-Asset: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/50537ec0-b6ce-4c15-90b4-08480532306b/Lounge-Curved-Mesh-Long-Banquet-Seating-by-UB9
6 | Ensape-Render-Engine: Personen und Möbel
7 | Kartnmaterial: openstreetmaps.org
8 | ArchiCAD Library: Personen 
9 | https://www.lockeliving.com/leman-locke/experience/
10 | https://www.arch2o.com/brick-house-architecture/
11 | https://bonumwood.com/product/minoa/
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Fischrustik
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Beleuchtung
Architonic Tribeca Series Warren Wall Lamp black von MENU

Stylepark Toldbod Pendelleuchte schwarz

Architonic Glaskugelleuchte ku3 LED von Mawa Design
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Legende:

1] Massivholzblende Robinie |imprägniert mit Schutzlasur

Natural Wetterschutz plus UV-Filter | |Natural Farben

2] Massivholzplatte  Robinie |imprägniert mit Schutzlasur

Natural Wetterschutz plus UV-Filter | |Natural Farben

3]Elastikpuffer transparent

4] ESG | 8mm | polierte Kante | spitze Ecke | mit Glasauslass

als Griff an den Seiten | auf Gehrung geklebt mit UV- Kleber

Best-PL 5010 | Best Klebstoffe

5]Einbaubrenner | Schwarz | 25×50 cm | EasyFires | 1m

Schlauch für Gasanschluss | auf Gehrung mit

6]Stockbrothalter

7] Lavasteine

8] Propangasflasche | 6kg | Alu- Eigentumsflasche | Ø:

300mm

Höhe: 390mm  | mit Gasstop | Cagogas

9] Hebesystem Easy-Synchro (Hubsystem) | Sigerist

10] HPL Kompaktplatte | schwarz- crushed stone Optik |

10mm | Resopal

11]Unterkonstruktion aus Quadratrohr | Edelstahl V2A,

gebürstet und mit 240er Korn geschliffen | 40x40x3 mm

12] Holzabschluss | Robinie geölt

13] Edelstahlrohr Ø 3,5mm

14]mit schwarzem Silikon ummanteltes Edelstahlrohr | Ø

1,5mm

15] Holzgriff | Robinie geölt | Ø 2mm

12
13

14
15

LEGENDE:

1] MASSIVHOLZBLENDE ROBINIE 

2] MASSIVHOLZPLATTE ROBINIE 

3] ELASTIKPUFFER TRANSPARENT

4] ESG | 8MM 

5] EINBAUBRENNER 

6] STOCKBROTHALTER

7] LAVASTEINE

8] PROPANGASFLASCHE | 6KG |

9] HEBESYSTEM EASY-SYNCHRO (HUBSYSTEM) | SIGERIST

10] HPL KOMPAKTPLATTE 

11] UNTERKONSTRUKTION AUS QUADRATROHR 

12] HOLZABSCHLUSS | ROBINIE GEÖLT

13] EDELSTAHLROHR Ø 3,5MM

14] SILIKON- UMMANTELTES EDELSTAHLROHR | Ø1,5MM

15] HOLZGRIFF | ROBINIE GEÖLT | Ø 2MM



LICHTKONZEPT

HS Hannover | Fakultät III | Entwurf Innenarchitektur | WS 2019/2020 | Semester V | Neele Prauser & Jana Riedel | Betreut von Prof. Dipl.-Ing. Suzanne Koechert & Dipl.-Ing. Sybille Ronshausen

Abb. :  9 Abb. :  10 Abb. :  11 Abb. :  12 Abb. :  13



HS Hannover | Fakultät III | Entwurf Innenarchitektur | WS 2019/2020 | Semester V | Neele Prauser & Jana Riedel | Betreut von Prof. Dipl.-Ing. Suzanne Koechert & LB Dipl.-Ing. Sybille Ronshausen

TO GO/ LOUNGE



CHART

GSEducationalVersion

5
5

4
,5

3
5

12
2
,6

0
12

3
,5

3
12

2
,4

5
5

5
5

5
5

9
,0

9
5

12
4
,2

7
5
5

5
5

8
,0

75
12

5
,2

9
5
5

6
,5

3
2
7

55 4,44 12 3,25 12 5,76 12 5,40 12 8,595 37 3,025 12 2,425 25 7,80 55

55 7,805 12 25,935 25 7,80 55

5
5

13
,4

8
5

5
5

6
,5

3
2
7

55 41,915 55

5
5

2
0
,5

6
5

2
7

0,00 m

0,00 m

-1,67 m

+0,16 m

0,00 m

0,00 m

0,00 m

-0,18 m

WC DAMEN

WC HERREN

BEHINDERTEN WC
MÜLLRAUM

MÖBELLAGER /

PUTZRAUM

SPÜLKÜCHE

15,98 m²

GASTRAUM

FEUERSTELLEN

HEBEBÜHNE

VERANSTALTUNGSRAUM

KÜHLUNG / GETRÄNKE

KÜHLUNG / FOOD

TIEFKÜHLUNG

AUFZUG

TROCKENLAGER

TO GO /

LOUNGE

LOUNGE

WINDFANG

SHOWKÜCHE

21,34 m²

PRODUKTIONSKÜCHE

35,40 m²

TRESEN

AUSSENBEREICH AUSSENBEREICH

TREPPENHAUS

ZUM 2. OG

(EXTERN)

PERSONAL-

TREPPENHAUS /

ANLIEFERUNG

TERRASSE

FLUCHTTREPPE

N

G
S

S
C

H
N

I
T

T
 
A

-
A

M
 
1

:
1

5
0

G
R

U
N

D
R

I
S

S
 
E

G
 
&

 
U

G

M
 
1

:
1

5
0

G
R

U
N

D
R

I
S

S
 
O

G

M
 
1

:
1

5
0

H
Ü

L

L
E  &  F

Ü

L
L

E

Um Eingrife in die denkmalgeschützte Fassade zu vermei-
den, bleiben die Fensteröfnungen weitestgehend erhal-
ten. Die beiden ehemaligen Tore der Südfassade zum Hof 
hin werden wiederhergestellt. Im zweiten Obergeschoss 
werden die Fenster nach oben hin verlängert, um den 
Blick nach außen zu ermöglichen.

Auch im Innenraum soll die Struktur des Gebäudes spür-
bar bleiben. Die alten Stützen und Unterzüge werden 
daher an gleicher Position erneuert und Mobiliar und In-
nenwände an ihnen ausgerichtet. Die Decke zum ersten 
Obergeschoss wird entfernt, um ein großzügigeres Raum-
gefühl entstehen zu lassen.

Im westlich angeordneten Funktionsbereich indet eine 
Unterteilung in zwei Geschosse statt. Hier beindet sich 
auch das extern zugängliche Treppenhaus zum zweiten 
Obergeschoss. 
Insgesamt ist die neue Gebäudestruktur so nachhaltig 
aufbereitet, dass sie für eine Nachnutzung kompatibel ist.A
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Gebäudestruktur alt Gebäudestruktur neu

Gastraum

Neben-

räume

PERSPEKTIVE: GASTRAUM PERSPEKTIVE: LOUNGE

Um dem Efekt des Feuers genügend Raum zu geben ist 
über den Tischen im Gastraum vorwiegend eine atmo-
sphärische Beleuchtung in Form von Glühlampen vorge-
sehen.
Ergänzend beinden sich unter den Unterzügen Schienen-
systeme mit einzeln steuerbaren Leuchten, um bei Bedarf 
für eine zusätzliche Ausleuchtung zu sorgen - z.B. falls am 
Tisch nicht gegrillt werden soll. 
Das gleiche Schienenystem indet auch im Veranstaltungs-
raum Verwendung, um eine individuelle Ausleuchtung für 
die verschiedenen Veranstaltungen zu ermöglichen. Hier, 
sowie entlang der Laufwege, inszenieren zudem an die 
Decke gerichtete Downlights die Raumhöhe.
Im Außenbereich sorgen Streilichtluter für Sichtbarkeit 
des Gebäudes bei Nacht, LED-Bänder zeigen zusätzlich 
den Laufweg auf.B
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Der weiß gestrichene Klinker an den Innenwänden wird er-
halten. Abgerisse Wände und Decken werden in Form von 
Recyclingbeton als Bodenbelag eingesetzt.
Mit dunkelgrauem Stof bezogene neue Wände verbes-
sern die Akustik, was durch die schwarzen Holzwolleleicht-
bauplatten an der Decke noch zusätzlich verstärkt wird. 
Weiße Metroliesen in der Küche und am Tresen greifen 
die Struktur des Klinkers auf und verleihen dem Raum eine 
moderne Note. Für die warme Atmosphäre sorgt geöltes 
Robinien-Massivholz und cognacfarbenes Leder.M
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Die Tischplatte besteht aus einer lasierten Robinienholz-
platte. Im Kasten darunter sind zwei Propangaslaschen 
versteckt, die bei Bedarf einzeln genutzt werden können.
Durch versteckte Rollen können die Tische lexibel um-
gestellt werden, um auch größeren Gruppen gerecht zu 
werden oder um den Veranstaltungsraum der Nutzung 
entsprechend anzupassen.
Der Glasrahmen dient als Halterung für die Brotstöcke. So-
fern der Tisch nicht zum Garen genutzt werden soll, kann 
das Glas jedoch auch abgenommen und im Möbellager 
verstaut werden. Eine Abdeckplatte aus Edelstahl schaft 
in diesem Fall eine ebene Fläche.
1. Massivholzblende Robinie |imprägniert mit Schutzlasur Natural Wet-

terschutz plus UV-Filter | Natural Farben
2. Massivholzplatte Robinie |imprägniert mit Schutzlasur Natural Wet-

terschutz plus UV-Filter | Natural Farben
3. Elastikpufer transparent
4. ESG | 8mm | polierte Kante | spitze Ecke | mit Glasauslass als Grif an 

den Seiten | auf Gehrung geklebt mit UV- Kleber Best-PL 5010 | Best 
Klebstofe

5. Einbaubrenner | schwarz | 25×50 cm | EasyFires | 1m Schlauch für 
Gasanschluss

6. Stockbrothalter
7. Lavasteine
8. Propangaslasche | 6kg | Alu- Eigentumslasche | Ø: 300mm Höhe: 

390mm | mit Gasstop | Cagogas
9. Hebesystem Easy-Synchro (Hubsystem) | Sigerist
10. HPL Kompaktplatte | schwarz- crushed stone Optik | 10mm | Resopal
11. Unterkonstruktion aus Quadratrohr | Edelstahl V2A, gebürstet und 

mit 240er Korn geschlifen | 40x40x3 mm
12. Holzabschluss | Robinie geölt
13. Edelstahlrohr Ø 35mm
14. mit schwarzem Silikon ummanteltes Edelstahlrohr | Ø 15mm
15. Holzgrif | Robinie geölt | Ø 20mm

Draufsicht und Schnitt  A-A
M 1:20
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Legende:

1] Massivholzblende Robinie |imprägniert mit Schutzlasur

Natural Wetterschutz plus UV-Filter | |Natural Farben

2] Massivholzplatte  Robinie |imprägniert mit Schutzlasur

Natural Wetterschutz plus UV-Filter | |Natural Farben

3]Elastikpuffer transparent

4] ESG | 8mm | polierte Kante | spitze Ecke | mit Glasauslass

als Griff an den Seiten | auf Gehrung geklebt mit UV- Kleber

Best-PL 5010 | Best Klebstoffe

5]Einbaubrenner | Schwarz | 25×50 cm | EasyFires | 1m

Schlauch für Gasanschluss | auf Gehrung mit

6]Stockbrothalter

7] Lavasteine

8] Propangasflasche | 6kg | Alu- Eigentumsflasche | Ø:

300mm

Höhe: 390mm  | mit Gasstop | Cagogas

9] Hebesystem Easy-Synchro (Hubsystem) | Sigerist

10] HPL Kompaktplatte | schwarz- crushed stone Optik |

10mm | Resopal

11]Unterkonstruktion aus Quadratrohr | Edelstahl V2A,

gebürstet und mit 240er Korn geschliffen | 40x40x3 mm

12] Holzabschluss | Robinie geölt

13] Edelstahlrohr Ø 3,5mm

14]mit schwarzem Silikon ummanteltes Edelstahlrohr | Ø

1,5mm

15] Holzgriff | Robinie geölt | Ø 2mm
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B r a u n + S t e i n e , F O C U S 
LED-LONG-LIGHT,3000K

ERCO, Aufbaudownl ight 
Sk im, schwarz,  oval  f lood, 
3000K ERCO, L ichtschienensys-

tem, Pol lux F luter,  d imm-

bar,  3000K

Flos ,  L ight  Bel l ,  Pendel-
leuchte,  Glass ,  d immbar, 
2700K

ERCO, Stre i f l icht-
wandf luter,  S i te , 
3000K

OSRAM, Leuchtmit te l , 
V intage 1906,  2400K ,  in 
Lumidora Fassung

H o c h s c h u l e  H a n n o v e r   |   F a k u l t ä t  I I I  -  D e s i g n  &  M e d i e n   |   E n t w u r f  I n n e n a r c h i t e k t u r   |   R e v i t a l i s i e r u n g  d e s  G e t r e i d e s p e i c h e r s  A h r e n s b u r g   |   W i n t e r s e m e s t e r  2 0 1 9 / 2 0 2 0   |   S e m e s t e r  V   |   N e e l e  P r a u s e r  -  1 4 6 7 5 3 7   &   J a n a  R i e d e l  -  1 4 6 7 3 2 0   |   B e t r e u t  v o n  P r o f .  D i p l . - I n g .  S u z a n n e  K o e c h e r t  &  D i p l . - I n g .  S y b i l l e  R o n s h a u s e n
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Für den 1895 erbauten und unter Denkmalschutz stehen-
den ehemaligen Getreidespeicher am Gutshof Ahrensburg 
soll eine neue Nutzung gefunden werden. Angestrebt wird 
ein publikumswirksames Konzept, das die Aufenthaltsqua-
lität im Gutshof-Ensemble verbessert und das gastronomi-
sche Angebot der Stadt Ahrensburg erweitert. 

Abgeleitet von der ursprünglichen Nutzung des Speichers 
zur Getreidelagerung, liegt der gastronomische Fokus des 
Konzepts auf dem Erleben von Brot. Dabei wird mit dem 
Event aus der Kindheit gespielt, in der jeder schon einmal 
das sogenannte Stockbrot zubereitet hat. Als Eventgast-
ronomie aufbereitet, bietet HÜLLE & FÜLLE ein gemein-
schaftliches Erlebnis für Jedermann.

An speziell angefertigten Tischen kann der Gast sein Stock-
brot selbst garen. Dazu können Gemüsekörbchen bestellt 
werden, die ebenfalls am Tisch zubereitet werden können.
Es besteht zudem die Möglichkeit, sich die Speisen fertig 
zubereitet servieren zu lassen.
Um für den schnellen Hunger auch eine Option zu bieten 
wird eine To-Go-Variante angeboten, bei der der Besucher 
die frische Zubereitung in der Küche beobachten kann.
Abgerundet wird das Angebot durch eine Getränkeaus-
wahl, die am Abend am Kamin in der Lounge eingenom-
men werden kann.
Der rechte Teil des Gebäudes wird je nach Bedarf mit einem 
mobilen Raumtrenner separiert und für Veranstaltungen 
genutzt, oder geöfnet, um den Gastraum zu erweitern.

EIN STOCKBROTRESTAURANT
F Ü R  A H R E N S B U R G

GASTRAUM: Frau vorne: https://www.cleanpng.com/png-stock-photography-female-casual-royalty-free-women-697922/preview.html | Frau mitte Rücken: https://www.pinterest.de/pin/224546731405972039/?lp=true | Mann hinten rechts: https://pngimage.net/person-sitting-in-chair-back-view-png/ | Familie hinten links: https://www.istockphoto.com/de/foto/familie-sitzt-auf-weißem-hintergrund-gm846043682-140244899 | Mann Mitte: https://www.seekpng.com/ipng/u2q8e6a9i1e6o0o0_man-sitting-wite-background-for-cutout-people-entourage/ | Mann hinten links: https://oicialpsds.com/guy-sitting-png-749ql2 | Frau Mitte: https://www.kindpng.com/imgv/iwxJiR_cut-out-people-sitting-hd-png-download/ | Koch: https://
www.pikpng.com/pngvi/Twhoib_person-cooking-png-transparent-png/ | Frau hinten rechts: https://pngio.com/images/png-a482135.html | LOUNGE: Frau: https://www.kindpng.com/imgv/iioJb_sitting-woman-png-women-sitting-png-transparent-png/ | Mann: https://www.videoblocks.com/video/happy-smiling-bearded-man-holding-disposable-paper-cup-smdz50bimjda8u9fz | Mann Tresen: https://dlpng.com/png/4559833 | BELEUCHTUNG: ERCO, Streilichtwandluter: https://www.erco.com/products/outdoor/recessed-f-l/site-6059/de/ | Flos Light Bell: https://www.nostraforma.com/shop/los-light-bell-468w-pendelleuchte-p-20865.html | OSRAM Vintage 1906: https://www.licht-projekte.de/Osram-Vintage-1906-LED-Fila-
ment-Lampe-Globe-Form- gold-E27-45W-420lm | Lumidora Fassung: https://www.lumidora.com/de/artikel/Pendelleuchte-72948-Industrielook-modern-Metall-grau-Betongrau | ERCO, Aufbaudownlight: https://www.erco.com/products/indoor/surf-mounted-dl/skim-6354/de/ | ERCO, Lichtschienensystem: https://www.erco.com/products/indoor/swf-3circuit/pollux-119/de/ | LED Band: https://www.braun-steine.de/produkte/haus-und-garten/licht-wasser-strom/focus-led-long-light
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Abb.:1 ,  e igene Abb. ,  Logo

Abb.:2 ,  e igenes Foto,  Speicher Ahrensburg

Abb.:3 ,  e igene Abbi ldung,  Icon Ähre

Abb.:4 ,  e igene Abbi ldung,  Icon Brot

Abb.:5 ,  Stockbrot :  https ://www.pinterest .de/pin/52635889381903229/,  [zul .  aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:6 ,  Feuer und Flamme: https://www.stockbrotmanufaktur .de/ ,  [zul .  aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:7 ,  Knüppelknifte :  https ://knüppelknifte-bochum.chayns.net/ ,  [zul .  aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:8 ,  Lageplan:  https://snazzymaps.com/style/5/greyscale ,  [zul . .aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:9 ,  ERCO, Strei f l ichtwandfluter :  https ://www.erco.com/products/outdoor/f loor-washl ight/focalf lood-2332/de/,

[zul . .aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:10 ,  F los L ight Bel l :  https ://www.nostraforma.com/shop/f los- l ight-bel l-468w-pendel leuchte-p-20865.html ,

[zul .  aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:11 ,OSRAM Vintage 1906:  https://www.l icht-projekte.de/Osram-Vintage-1906-LED-Fi lament-Lampe-Globe-Form- gold-E27-45W-420lm 

|  Lumidora Fassung:  https://www.lumidora.com/de/art ikel/Pendel leuchte-72948-Industr ie look-modern-Metal l-grau-Betongrau,  [zul .  auf-

gerufen jewei ls  am 15.01.2020]

Abb.:12 ,ERCO, Aufbaudownlight :  https ://www.erco.com/products/ indoor/surf-mounted-dl/skim-6354/de/, [zul .  aufgerufen am 15.01.2020]

Abb.:13 ,ERCO, L ichtschienensystem: https://www.erco.com/products/ indoor/swf-3circuit/pol lux-119/de/, [zul .  aufgerufen am 15.01.2020]
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Abstand zum Bestand,
Denkmalschutz; Respekt
von Neuem gegnüber
Altem

Holzrahmenbauwand 110mm,
beidseitig beplankt mit manureality 25mm

Verkleidung, Öffnung sowie Schließung
durch Klappsystem

Balustrade mit
Stahlhandlauf, innen mit
Lehmputzschicht, außen mit
Korkplatten beplankt

Holzrahmenbauwand 80mm,
einseitig bespannt mit Hanfgewebe

Holzdielenboden, weißgrau
geölt, Oberfläche
wasserabweisend, Holz
durch Öl von Innen
geschützt

Wende-Fenster, nach innen
und außen öffnend, Schüco:
Jansol Arte 2.0
max. Flügelgewicht 120kg
Maße 1480x1000mm

Schüco, schmales Stahlprofil,
Wende-Fenster
Maße 115x170mm Schüco, schmales Stahlprofil,

Wende-fenster, Maße
115x170mm

Fluchttreppenhaus
mit Dachfenster zur
Entrauchung bei einem Brand

Pivottür in
Pfostenriegelfassade,
um 360 Grad drehbar,
Zugang Außenbereich

Pfostenriegelfassade

Grundriss
Dachgeschoss  1_50 / A0
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Wende-Fenster, nach innen und außen
 öffnend, Schüco: Jansol Arte 2.0,
Rasterprofil, schmale Profilansicht, max.
Flügelgewicht 120kg, Maße 1480x1000mm

Holzbalkenkonstruktion
Bestand, nicht tragend

Korkplatten,
Verkleidung Treppen-
balustrade außen,
Amorim1000x500mm,
d=40 mm , Stufenfalz-
Fräsung
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 Ansicht West  1_50 / A0
 Schnitt-
 ansicht West  1_50 / A0
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A 3.6 m²
RH 2.80
U  5.7m

27m²

8 x
17.3/29

werken

A  15m²
RH 2.80m
U  17.8m 
 

künstlern

A  8m²
RH 2.8m , Decke offen
U  12m 
 

künstlern

A  8m²
RH 2.8m , Decke offen
U  12m 
 

künstlern

A  10.6m²
RH 2.8m , Decke offen
U  13.2m 
 

künstlern

A  10.8m²
RH 2.8m , Decke offen
U  13.2m 
 

trocknen
A  10m²
RH 2.8m , Decke offen
U  10.4m 
 

freiluft

A  24m²
RH 2.80m
U  20.8m 
 

B
H

 8
50

m
m

B
H

 8
50

m
m

B
H

 8
50

m
m B

H
 8

50
m

m
B

H
 8

50
m

m
B

H
 8

50
m

m
B

H
 8

50
m

m

BH 900mm

rollstuhlgerecht
1,40x1,10 m

14,42

3
,9

7
5

1
,0

0
5

2
,8

0

OKFF

+5.59 OKRF

+5.47

45 1,32 70 1,975 2,18 645 1,545 3,815 1,335 455

4
,9

8

OKFF 

+5.59
OKRF

+5.74

1
6

1
2

2
,4

4
3
6

5

5
,3

3
1
,0

1
5

9
,4

3
5

Korkplatten, Amorim Sichtfassadenbekleidung
Studenfalz-Fräsung, geschraubt, 140 mm

Abdichtungsfolie

ESB-Platte, diffusionsoffen, 22mm

Holzrahmenwand mit Einblasdämmung Holzfaser, 88mm

OSB-Platte als Dampfbreme und Windaussteifung, 22mm

Mauerwerk Bestand 240x110.5 x 70.1

Holzfaser Dämmplatten, 30mm

Stahlträger IPB HE-B 100 mit Dämmung 80mm

Holzfaser Innendämmplatten, 22mm

Dämmung, Holzfaserdämmplatte,
Format 13500 x 6000mm,
 stumpfe Kanten, 6.40 [kg/m²], 40mm

Innenputz,Verspachtelung, Anstrich10mm

Aufbau von außen nach innen

Bestand Holzbalkenkonstruktion

innenliegende Regenentwässerung

Mauerwerk Bestand

Betondecke Bestand

Stahlstreben, Durchmesser 16mm

Stahlträger IPE HE-B 160

Schöck Isokorb T Typ S-V und S-N

Stahlplatte, 18mm

Stahlbeton Unterzug, 170x200mm

Stahlstreben, Durchmesser 16mm

Stahlleiste,  5mm

Stahlträger IPE HE-B 160

Mauerwerk Bestand

Dämmung, hochwertig, 30mm

Sathlträger IPB HE-B 100mm mit Dämmung 80mm

Dämmplatte , 40mm

Formplatte aus Bllähtonsplitt, 45mm

Stahlträger IPB HE-B 220 mit Dämmung 188mm

Dämmung und Weichteil

Randdämmstreifen

Stahlbeton Unterzug 133x183mm

Aufbau von oben nach unten

Fußleiste, 10mm

Trittschalldämmung , Holzfaser, 45mm

Mauerwerk Bestand

Dämmung, hochwertig, 30mm

Dämmung 100mm

OSB-Platte als Dampfbremse, 22mm

Untersparrendämmung, Holzfaser, 20mm

Fußleiste, 10mm

Formplatte aus Blähtonsplitt, 45mm

Trittschalldämmung, Holzfaser, 30mm

OSB-Platte, 22mm

Stahlträger IPB HE-B 220 mit Dämmung 200mm

Stahlbeton-Unterzug, 200x200mm

Vierkantrohr, 100x100mm

Frits Jurgens, System 3,Pivottür
Deckenplatte und Oberscharnier

Stoffbespannung,Hanfgewebe

Holzrahmenbau, Kantholz, 60x60mm

Holzbalken, 180x60mm

Frits Jurgens, Pivottür
System 3 und Bodenplatte

Stoffbespannung, Hanfgewebe

Holzrahmenbau, Kantholz, 60x60mm

Holzrahmen zur Stoffbespannung

Holzrahmen zur Stoffbespannung

Frits Jurgens, System 3,Pivottür, Bodenplatte,
in Boden eingelassen

Holzrahmenbau, Kantholz, 60x60mm

Holzrahmenwand, um 360 Grad drehbar,
4 Feststellpositionen

Holzrahmen zur Stoffbespannung

Stoffbespannung, Hanfgewebe

Korkplatten, Verkleidung Sichtfassade,
Fensteransichten und Treppenbalustrade außen,
100 % Natürlich, Amorim 1000x500mm, d=40
und 140mm , Stufenfalz-Fräsung

Mauerwerk Bestand 240x110.5x70.1mm

Stahl, Stahlfalttreppe grau CP-6534

Stahlstreben, Durchmesser 16mm

Schnitt Süd

Schnitt West

Wende-Fenster, nach innen und außen
 öffnend, Schüco: Jansol Arte 2.0,
Rasterprofil, schmale Profilansicht, max.
Flügelgewicht 120kg, Maße 1480x1000mm

Holzbalkenkonstruktion
Bestand, nicht tragend

Korkplatten,
Verkleidung Treppen-
balustrade außen,
Amorim1000x500mm,
d=40 mm , Stufenfalz-
Fräsung

Dämm-/Abstandsstreifen 30mm

Dämm-/Abstandsstriefen 30mm

Balustrade innen Stahl, grau CP-36534,
außen Korkplatten Amorim

1000x500mm, d=40mm

1_10 // Anschluss Dach _ Korkverkleidung/  
Anschluss alte Dachbalken-        
Konstruktion  an Stahlrahmen

Korkplatten, Stufenfalz-Fräsung, geschraubt,
Amorim Islamentos, 1000x500 mm / d= 40 mm

Holzlattung 20/60 mm mit Edelstahlsenkopfschrauben

Trapezblech Zink 20 mm / wasserführend, hinterlüftet

Unterspannbahn / diffusionsoffen

Holzfaserdämmung 100mm

Beplankung 10 mm, Verspachtelung und Anstrich

OSB-Platte als Dampfbremse und
Windaussteifung 22 mm

Stahlträger IPB HE-B 100

Konterlattung 30/60 mm

Holzlattung 24/48 mm

Untersparrendämmung 20 mm
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1_10 // Anschluss Stahltreppe   
an MW Bestand

1_10 // Stahltreppe1_50 // Teilansicht Süd_ Teilschnitt Süd

1_50 // Teilschnitt West_Teilansicht West

1_10 // Anschluss Stahlrahmen
  an MW Bestand

Massinholzdiele,Eiche, 22mm, 150x3000mm

Formpla e aus Blähto spli  , 45mm

Tri schalldä mu g, 30mm

Stahlträger IPB HE-B 220 mit Dämmmng 180mm

OSB-Pla e , 25mm

Trennschicht/Pla e aterial

Direktabhänger für Holzla e  50mm, Knamf
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   Teilansicht W und S,     
   Detailschnitt W,     
   Detailschnitt S,     
   Details A bis G

Zeichnung:  1_50, 1_20, 1_10

   Maßeinheiten in m, mm
   [Alle Maße sind im Bau
   zu prüfen]
   
   Plan: 840,1 x 1180,9mm

   

1_10 // Bodenaufbau 1_10 // Horizontalschnitt_DrehtürE

F

G 1_10 // Drehtür Anschluss

1_10 // Drehtür
Anschluss

E

D
E
N
K
M
A
L

M
A
T
E
R
I
A
L

[ G E ] S P E I C H E R [ T ]
Ein Speicher, welcher die Güter der Stadt bewahrt.

Der denkmalgeschützte und ehemalige Speicher von 1895
steht seit geraumer Zeit leer und findet nun seine neue
Nutzung im Dachgeschoss, als Ort für die Menschen
Ahrensburgs. Durch Fläche für Ateliers, gemeinschaftliche
Ausstellungsflächen und handwerkliche Werkplätze können
die Ahrensburger ihren kreativen Interessen nachgehen. Das
Objekt speichert die Güter der Stadt Ahrensburg und seiner
Bewohner.
Angelehnt an die Nutzungshistorie und der
Bestandsmaterialien des Objektes ist das Dach, die
Treppenbalustrade und punktuell Fassadenelemente sowie
Öffnungen alter Fenster, mit Korkplatten verkleidet. Der
Stahl des Treppenelements als auch in den neuen
Fensterrahmen stellt eine optische Beziehung zu dem
Anbau des Marstallgebäudes und umliegenden
architektonischen Elementen her und bringt eine moderne
Ruhe in die Fassadenwirkung.
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Revitalisierung des alten Speichers



IdeenSpeicher
Revitalisierung des alten Speichers von Ahrensburg
Langzeitentwurf   |   WiSe2020   |    Hochschule Hannover   |   Fakultät III   |   Innenarchitektur   |   Olga Strugova   |    Betreuung: Prof. Dipl.-Ing. Sven Ronshausen
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Die Stadt Ahrensburg möchte „die Kultur- und Jugendarbeit stärken und 

das Bewusstsein der Menschen in Stadt und Kreis für den historischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenhang des 

Schlossensembles Ahrensburg stärken. [...] 

Seit dem 17. Jahrhundert waren Schloss, Schloßkirche und Gottesbuden, 

Marstall und Reithalle, Wassermühle, Gutshaus, Scheunen und Bagatelle 

funktional aufeinander bezogen.“

(https://www.schloss-ahrensburg.de/das-schloss/schlossensemble/, Zugriff am 29.01.2020)
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Schnitt

Ausstellung

Gastronomie
Verwaltung

Work Shop Ateliers
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Lageplan
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Archiv Foto, Jahr 1957

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                 |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Lageplan

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                 |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                 |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



GSPublisherVersion 0.89.100.100

10 m0 5N

-2,50

Ausstellung

NGF: 113 m2

LRH: 4,79 m

OKFF

BRH 0,45 mBRH 0,00

BRH 0,45 BRH 0,45

B
R

H
 0

,0
0

Lager

NGF: 50 m2

LRH: 2,23 m

LRH: 2,23 m

B

A A

B

Objekt   |   Nutzung   |   Lage   |   Konzept   |   Architektonische Idee   |                                                  |   Fazit

                      Keller   |   Erdgeschoss   |   1. Obergeschoss   |   Dachgeschoss



Schnitt A-A
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Rechts in der Mitte befinden sich die Künstlerateliers oder Kreativbüros. Die Künstler 

können die Ateliers temporär oder langfristig mieten.  Die Ateliers ermöglichen durch eine 

Höhe von ca. 4,70m auch die Arbeit mit großformatigen Kunstwerken. Auf dem 

Ausstellungsflur können die Künstler ihre Kunstwerke präsentieren. Die Ateliers sind zum 

Flur hin auf einer Seite mit den Glas - Schiebetüren ausgestattet, sodass die Besucher 

beim Rundgang die Künstler bei deren Arbeit erleben können. 

Die Ateliers bekommen eine Grundausstattung wie einen Tisch mit einem Stuhl und einen 

Schrank. Die Ausstattung der Ateliers sowie den Work Shop Bereichs kann man in der 

Kooperation mit dem Antiquitäten Händler von nebenan beschaffen werden. 
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Schnitt A-A 
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IdeenSpeicher
Revitalisierung des alten Speichers von Ahrensburg

Visualisierung Atelier

Visualisierung AtelierVisualisierung Fassade

Man gelangt entweder mit dem Aufzug oder mit 

der Treppe ins Dachgeschoss. Zuerst können 

die Besucher die Arbeitskojen entdecken. Hier 

kann man allein oder in der Gruppe ungestört 

arbeiten oder sich ausruhen. Die Kojen bieten 

erhöhte Sitze und einen Tisch sowie eine 

individuelle Beleuchtung.

Der Bereich zwischen den Kojen wird als Work 

Shop Fläche oder Co-Working Space genutzt. 

So kann beispielsweise der Antiquitäten 

Händler von nebenan hier einen Work Shop 

anbieten. An den Seiten stehen die Schränke 

mit Arbeitsmaterialien, welche den Teilnehmern 

zur Verfügung gestellt werden. 

Ein Waschbecken zum Säubern von 

Arbeitsutensilien wird hier auch geboten. 

Der Work Shop Bereich kann mittels 

Akustikvorhängen abgetrennt werden. 

Die Atmosphäre im Dachgeschoss motiviert 

die Besucher zum Arbeiten und zum Kreativ 

werden. Die wiedergeöffneten Fenster am 

Bodenschaffen eine spannende 

Lichtstimmung und Ausblicke. Das Dach wird 

erneuert und Bestandsgetreu nachgebaut. 

Die neuen Lichtbänder im Dach und das 

Glasdach an der südwestlichen Seite sorgen 

für viel Tageslichteinfall. Um mehr Außenbezug 

und Verbindung der gesamten Schlossanla-

ge zu erleben, können die Besucher die Loggia 

aufsuchen. Die rekonstruierten Fensteröffnun-

gen leiten den Blick direkt in die Schlossrich-

tung. Hier kann man auf einer Sitztreppe ver-

weilen und den Ausblick genießen.

Visualisierung Ausstellung



Quellen

https://www.google.de/maps/uv?hl=de&pb=!1s0x47b21f8547dc26e9%3A0x90b6fc89c347c2ed!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.

com%2Fp%2FAF1QipOdWsGRqkCDO9lb0H4V8zBt90gllW78aGvpVgS6%3Dw86-h87-n-k-no!5santiquit%C3%A4ten%20ahrensburg%20-%20Google-Su-

che!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMHroaTVF5OcZwNfDCQfKvuqRgY1Rfco6bOJOvW

https://www.google.de/maps/uv?hl=de&pb=!1s0x47b21f8547dc26e9%3A0x90b6fc89c347c2ed!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.

com%2Fp%2FAF1QipOdWsGRqkCDO9lb0H4V8zBt90gllW78aGvpVgS6%3Dw86-h87-n-k-no!5santiquit%C3%A4ten%20ahrensburg%20-%20Google-Su-

che!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNCN24CXMweBvD4h6VPf9vsSvfYwio8LB7UdwUy

https://i7.pngguru.com/preview/54/582/515/arrow-icon-arrow-right.jpg
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Schnittstelle schaffen

Stadt Ahrensburg
 Einwohner
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...durch Kunst+Handwerk

Atelier
Co-Working
Kunstschule
Galerie
Werkstatt
Töpferei
...

Stadt Ahrensburg
 Einwohner
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Stadt Ahrensburg
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damals

Gutshof
 Bewegungsdynamik
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 Achsen
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heuteAchsen aufgreifen
+ Bezug zum Hof

Bewegungsdynamik
 Achsen
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Eingang
 Treppenhaus

Aufgriff Lastenaufzug
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Form+Funktion
 Historie



Eingang

Treppenhaus

Form+Funktion
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Form+Funktion
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Bewahrung+Zirkulation
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horizontal

vertikal

Zirkulation
 Architektonische Idee
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Strukturen
 Raumkonzept

Stadtstruktur Schlossstruktur Hofstruktur

Fassadenstruktur Geschossstruktur Fensterstruktur

3
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Draufsicht
Dachgeschoss

3

Strukturen
 Raumkonzept
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Strukturen
 Raumkonzept
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Atelier

Werkstatt

Galerie

 
Nutzung

3

Strukturen
 Raumkonzept
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horizontal

Atelier

Werkstatt

Galerie

Zirkulation
 Raumkonzept
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Raumkonzept
 Grundriss
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Eingang 
Süd

Eingang 
Nord

V

V
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Grundriss
 Atelier

A.02

A.01
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 Küche/WC/Aufzug
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Grundriss
 Werkstatt

W.01 W.02
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Werkstatt
 Atmosphäre
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Werkstatt
 Türen

Flexibilität+Austausch
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Grundriss
 Galerie

G.02
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Galerie
 Atmosphäre
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Zirkulation
 Gebäude

Beschilderung zur 
Erschließung



Amely Werner  /WS19.20/  7.Semester  /Sven Ronshausen/  Konstruktiver Entwurf

Holz Lehmputz

Glas

Material
 innen
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Stampfl ehm Profi lbauglas Backstein Jute Lehmbauplatte

Material
 außen
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Danke.
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Kontakt

Hochschule Hannover  
Fakultät III
Abteilung Design und Medien
Expo Plaza 2, 30539 Hannover

sven.ronshausen@hs-hannover.de


