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Instandsetzungsarbeiten
* Warum Instandsetzungsarbeiten?

* Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823)
1) Wer vorséatzlich oder fahrldssig das Leben, den
Kérper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder
ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

* Zusétzlich drohen demjenigen persénliche strafrechtliche
Konsequenzen, der durch Nichtabwenden einer
Gefahrenlage eine fahrlassige Kérperverletzung
verschuldet




Instandsetzungsarbeiten

Eine Geplante Nutzungsdauer einer
Stral’enbefestigung kann nur in dem Fall er
erreicht werden, wenn die erforderlichen
Unterhaltungs- und
InstandsetzungsmalRnahmen zeitgerecht
durchgefiihrt werden. Werden die Notwendigen
Maflnahmen verschoben oder durch andere
billigere Mallnahmen ersetzt, wird der
Substanzverlust beschleunigt. Durch eine
vorzeitige grundhafte Erneuerung steigen die
Gesamterhaltungskosten.

Instandsetzungsarbeiten

» Erhaltung
— Betriebliche Erhaltung
— Kontrolle Fachdienst StraBenwesen
— Wartung (Betriebliche Unterhaltung) Bauhof

— Bauliche Erhaltung
- Instandhaltung  (Bauliche Unterhaltung) keinvertrag
- Instandsetzung Fremdfirma
= Erneuerung {Umlage auf die Anwohner) Fremdfirma




Instandsetzungsarbeiten

Konsequenzen falls
-keine Deckenerneuerung
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Instandsetzungsarbeiten

* Einzelrisse

Werden lber den Kleinvertrag
abgearbeitet

* Bei vielen

Schadstellen,
Deckenerneuerung




Instandsetzungsarbeiten

» Deckenerneuerung

Bei der Deckenerneuerung wird durch
Maschineneinsatz die Wirtschaftlichkeit erhoht

Die Kosten werden gering gehalten

Ubersicht




Deckenerneuerungen

- ROSGHWEQ, Reesenbuttler Reeder bis Kehre

° Jungborn, Binningsstedter Stralle, einschl. der Einhénge
» Zufah rtsrampe, DorfstraRe bis Ahrensburger Redder

Rosenweg




Rosenweg

Schadensbild, Ursache

Einzelrisse, Ermiidung am Ende der

Lebensdauer

Netzrlsse, 2u sproder und geallerter
Asphalt

Rosenweg

Schadensbild, Ursache

Au Sb r':lCh e, Folgeschéden bei Rissen

M ikroriSSe, gealterter Asphalt und die

Temperaturbedingen bei der Herslellung




Zufahrtsrampe

Schadensbild, Ursache

Einzel risse, Ermiidung am Ende der

Lebensdauer

Netzrisse, Uberbeanspruchung und

Alterung der Deckschicht
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Zufahrtsrampe

Schadensbild, Ursache

S p ' ittve rl u St, verspridetes und

geallertes Bindemitlel

AU Sb I'l'.'lChe, Folgeschaden bei

Rissen




Jungborn

Schadensbild, Ursache

E| nzel l‘isse, Ermiidungsrisse am

Ende der Lebensdauer,

S p I ittverl u St, versprodetes,

gealtertes Bitumen

Jungborn

Schadensbild, Ursache

Sefzrisse y Setzungsunterschiede in

den tiefer liegenden Schichten

Verformung und Risse,

erhdhte Schubbeanspruchung und
Setzungen




Jungborn

Schadensbild, Ursache

N etznsse, Zu sproder, gealterter oder

ermiideter Asphalt
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Regelaufbau nach RStO
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Abb. 1: Bezeichnungen
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